
Premiärgjutning av gjutning med vad som ska vara nära noll utsläpp av koldioxid 
utförd vid Swerocks fabrik i Malmö. Bild: Swerock.
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Val av byggmaterial viktigt för 
byggnaders klimatprestanda

Stora utsläpp av koldioxid sker vid 
bränning av den kalksten som blir 
till råvara i cementdelen som ingår 
i betong. Även vid förädling av det 
järn som ingår i bl.a. armeringsjärn 
och balkar m.m. sker stora utsläpp av 
koldioxid. 

Den koldioxiden som avgår vid 
bränningen av kalkstenen vid 
cementtillverkningen skulle med 
ny teknik gå att fånga in och lagras 
i berggrunden, eller användas vid 
tillverkningen av syntetiska drivmedel. 
Den stenkol som används vid 
produktionen av det järn som används 
i armeringsjärn, balkar m.m. kommer 
om några år att ersättas av vätgas som 
produceras med förnybar energi. 

Det kol som måste ingå i vissa 

stålkvaliteter kan ersättas av kol med 
ej fossilt ursprung. Val av inhemskt 
producerade material kan vara 
positivt för utsläppen av klimatgaser, 
då svenskproducerad el och även 
transporter vanligen har lägre utsläpp 
av växthusgaser än vad utländsk el och 
utländska transporter har. 

Inbindning av kol
Karbonatisering av betong är en 

process där portlandsklinker, dvs. 
den del av bindemedlet (även kallat 
cement) i betongen som producerats 
från kalksten, absorberar koldioxid 
från luften som en del av sin naturliga 
åldrandeprocess. 

En variation finns mellan vilka olika 
bindemedel som används i betongen, 

samt hur stor andel av betongens yta 
som exponeras mot luften. Man har 
uppskattat att ca 6 procent av den 
koldioxid som avges vid kalcineringen 
(avdrivningen av koldioxid från 
kalkstenen vid upphettning av denna) 
upptas igen vid karbonatiseringen 
av betongen under byggnadernas 
livslängd. 

Vad gäller trä så hålls det kol 
som bundits in i detta borta från 
atmosfären under hela byggnadens 
livslängd. Detta medan nya träd 
växer och binder in koldioxid från 
atmosfären på den plats där de träd 
som lämnade ifrån sig sitt trä till 
byggvirket tidigare växte. 

Byggbranschen kan göra mycket
Förslag till åtgärder för att minska 

bygg- och fastighetssektorns utsläpp 
av växthusgaser: Minimera material-
åtgången vilket är en fråga om t.ex. 
dimensionering, design/byggnadsform 
och val av kvalitet; Längre livslängd på 
konstruktion och viktiga byggnadsde-
lar; Ombyggnad istället för rivning och 

Valet av byggmaterialet har stor betydelse för en byggnads klimatpre-
standa. Trä binder stora mängder kol, som under hela byggnadens livs-
längd hålls borta från atmosfären och då inte kan bidra till den globala 
uppvärmningen. Vissa typer av betong kan under användningstiden ta 
upp koldioxid (s.k. karbonatisering) om än i mindre omfattning. 
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Hundraårigt timmer binder koldioxid och  fyller fortfarande sin funktion. Här fasaden på 
Kungsladan, Rankhyttan i Vika socken. Foto: Thomas Fahlander och  Sveriges Fastighetsverk.
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Fuktförhållanden i väggen följdes 
under hela uppvärmningssäsongen 
2017/2018. Renoveringsåtgärden 
ingick i ett större forskningsprojekt 
där såväl labbförsök som mätningar 

på äldre renoverade hus ingick.
Det förväntas att ytterväggens 

värme-isoleringsförmåga kommer 
att förbättras samtidigt som fukt-
relaterade skador på befintlig vägg 
undviks och det ursprungliga ut-
seendet behålls. Mätningarna visar 
vilka fukt- och temperaturförhål-
landen som uppstår på olika djup i 
väggen. Genomförda renoveringar 

utomlands har visat att hampakalk 
lämpar sig bra för energieffektiviser-
ingsåtgärder i historiska byggnader 
byggda i trä eller sten.

Renoveringsåtgärden berörde 
en gavelfasad och innefattar 
avlägsnande av det befintliga 
kalkskiktet på den delen av fasaden 
där underlaget består av träplank.

Källa: Energimyndigheten

Valet av isoleringsmaterial kan också  ha betydelse för klimatpåverkan. Glas- och stenull är 
energikrävande material, men de isolerar mer effektivt än biologiska material. Bild: Story News.
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nybyggnad; Elektrifiering och CCS (Car-
bon Capture and Storage – Infångning 
och lagring av koldioxid) i cementpro-
duktionen; Reduktion av järnmalm med 
vätgas istället för stenkol i järn- och 
stålproduktionen; Återanvändning och 
återvinning av byggmaterial; Använd 
miljöanpassad betong, t.ex. med alter-
nativa bindningsmedel eller högre grad 
av fyllnadsmaterial; Bygg med stomme 
av trä (ger ökad kolsänka); Vid trans-
porterna av byggmaterial m.m., öka 
andelen biodrivmedel och el samt öka 
elektrifieringen av arbetsmaskinerna; 
Planera transporterna av byggmateria-
let med ecodriving, eftersträva så hög 
fyllnadsgrad som möjligt på transport-
fordon, samordna transporterna där 
så möjligt, digitalisera och optimera 
logistiken; Flytta över transporter av 
byggmaterial till tåg och båt där så 
möjligt; Ersätt olja och gasol för bygg-
värme med biobränslen och biogas; Öka 
efterfrågeflexibiliteten i byggprocessen 

för att minska elförbrukningen vid ef-
fekttoppar. 

Isoleringsmaterialet
Även för material med annan funk-

tion i byggnaden, t.ex. isoleringen, kan 
materialvalet vara av betydelse, men 
här finns inga exempel i litteraturen. 
Vikten av isolermaterialet är dessutom 
betydligt lägre än för annat material i 
byggnaderna, vilket har stor betydelse. 
Vad gäller glasull och stenull så måste 
dessa upphettas till höga temperaturer 
vid tillverkningen, vilket är energi-
krävande. 

Biologiska material såsom träull, kut-
terspån, hampfiber och halm binder 
kol från kolkretsloppet på liknande sätt 
som trä gör. Det gör dessa material mer 
klimatsmarta. 

Emellertid så har de nackdelar gent-
emot stenull och glasull som lägre iso-
leringsförmåga, vilket gör att tjockare 
väggar krävs om isoleringsförmågan ska 

bli lika bra. De är dessutom mer käns-
liga för fukt, vilket ställer högre kvar på 
att byggnaden blir korrekt konstruerad. 

Byggmaterialet påverkar mest
Byggmaterialet är den faktor, i bygg-

processen, som står för majoriteten av 
klimatpåverkan, nästan 80 procent. 
Transporter till byggarbetsplatsen, 
markarbeten och uppförande av bygg-
naden står alla för ungefär lika mycket, 
6-8 procent vardera av klimatpåverkan i 
byggprocessen, gällande för ett flerbo-
stadshus med massiv stomme i trä. LCA-
beräkningar har visat på en betydande 
kolinlagring i byggnaders trästommar. 
Av ingående materials klimatpåver-
kan i bostadshus står betong i grund, 
garage och källare för störst andel (40 
procent), följt av virke och stenullsiso-
lering. Trävaror står för 16 procent av 
byggnadens klimatpåverkan. 

Sven Bernesson 
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Hundraårigt timmer binder koldioxid och  fyller fortfarande sin funktion. Här fasaden på 
Kungsladan, Rankhyttan i Vika socken. Foto: Thomas Fahlander och  Sveriges Fastighetsverk.

Hampakalk fungerar bra som isolering i historiska byggnader
En gavelfasad på ett bulhus i 
Visby energieffektiviserades år 
2017 med hampakalk. 




